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Jordbruk är mitt sätt att leva, trots att det är tufft ibland. Att ta hand om min mark och mina djur är arbete jag 
aldrig blir trött på. Jag följer utvecklingen och tillämpar rätt strategi. Jag formar och påverkar min framtid med 
hantverk, modern teknik och de bästa maskinerna. 

Mitt sätt att arbeta är innovativt. Jag arbetar hårt för att få en bra gröda och ge mina djur det allra bästa. Min 
gård och dess avkastning visar vem jag är. Jag sätter min själ och hjärta i mitt arbete. Jordbruk handlar om 
passion, om att växa och utveckla, min gröda, min gård, mig själv, min väg.
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Jordbruk är mitt sätt att leva, trots att det är tufft ibland. Att ta hand om min mark och mina djur är arbete jag 
aldrig blir trött på. Jag följer utvecklingen och tillämpar rätt strategi. Jag formar och påverkar min framtid med 
hantverk, modern teknik och de bästa maskinerna. 

Mitt sätt att arbeta är innovativt. Jag arbetar hårt för att få en bra gröda och ge mina djur det allra bästa. Min gård 
och dess avkastning visar vem jag är. Jag sätter min själ och hjärta i mitt arbete. Jordbruk handlar om passion, om 
att växa och utveckla, min gröda, min gård, mig själv, min väg.

”EXTRA 7100T ger 
oss kapaciteten 
vi behöver för att 
optimera våra 
skördesystem”

Slåtterkrossen är flaskhalsen i vår vallkedja. Därför valde vi 
en 10m maskin.
”Vi slår ca 2000 ha varje år. För att öka kapaciteten i hela 
vår vallkedja, investerade vi en 10m tripperkompination. 
Det blir alltid ett utmärkt resultat, eftersom marktrycket 
enkelt kan justeras efter olika fältförhållanden och med 
ISOBUS-systemet kan alla funktioner enkelt styras via en 
joystick.”
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Bröderna Jonsson, norra Småland



Vicon EXTRΔ 390-395 är den perfekta maskinkombinationen för det växande 
antalet lantbrukare som söker en effektiv lösning för att slå stora arealer med 
en relativt liten traktor. Utformad för att möta behovet av en slåttermaskin för 
storskalig vallskörd är EXTRΔ 390-395 fullpackad med funktioner som gör den 
till det ultimata valet. Det centrumupphängda klippaggreaget, i kombination 
med de trekantiga tallrikarna ger dig en ojämförbar arbetsmaskin när du söker 
effektivitet och prestation.

Vicon EXTRΔ 117 - 122 - 124
EXTRΔ 100-serie är tänkta för mindre 
arbetsytor och traktorer med lågt 
effektbehov. Hydraulisk lyft vid 
vändteg och påkörningsskydd.

Vicon EXTRΔ 228-232
Lätta, enkla slåttermaskiner med 
kompakt och hållbar design.  
Påkörningsskydd med automatisk 
reset-funktion.

Vicon EXTRΔ 328 - 332 - 336 - 340
Centrummonterad slåttermaskin 
med möjlighet till hydr. justring av 
marktryck. NonStop BreakAway 
påkörningsskydd.

Vicon EXTRΔ 440 H
Centrumupphängning och hydraulisk 
inställning av marktryck. NonStop 
BreakAway för maximalt skydd av 
slåtterbalken.

Vicon EXTRΔ 532 - 540
Bogserade slåttermaskiner med 
lågt effektbehov. Anpassar sig efter 
underlaget vilket förbättrar flödet 
av gröda och ger skonsammare 
hantering.

Vicon EXTRΔ 332XF
Aktiv strängformare (1.00, 1.15 och 
1.30m) eller bredspridning på upp till 
2.20m. Utmärkt markanpassning. 
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EXTRA 390 / 395

SLÅTTERMASKINER
EXTRA 100-500



EXTRΔ
Sidmonterade slåttermaskiner Frontmonterade slåttermaskiner
117 122 124 224 228 232 328F 332F 332XF

Arbetsbredd, m 1.66 2.16 2.42 2.42 2.84 3.18 2.84 3.18 3.18

Vikt, ca 435 455 495 580 610 684 670 710 855

Transportbredd, m 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 2.6 3.0 3.0

Upphängning, kat II II II II II II II II II

PTO, rpm 540 540 540 540 540 540 750/1000 750/1000 750/1000

Effektbehov, kW/hk 26/36 31/42 34/46 33/45 37/50 40/55 33/45 40/55 45/60

Tallrikar/knivar 4/12 6/18 6/18 6/18 8/24 8/24 8/24 8/24 8/24

Hydr.kopplingar 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S

Klippvinkel, ° -45/+15 -45/+15 -45/+15 -35/+35 -35/+35 -35/+35 -17/+17 -17/+17 -17/+17

Stubbhöjd, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

NonStop BreakAway - - -      

Påkörningsskydd         

EXTRΔ
Cenrtrummonterade slåttermaskiner Butterfly
432H 436H 440H 328 332 336 340 390 395

Arbetsbredd, m 3.18 3.50 3.94 2.84 3.18 3.50 3.94 8.70 9.50

Vikt, ca 794 926 970 806 840 896 940 1360 1500

Transportbredd, m <3.0 <3.0 <3.0 2.30 2.30 2.30 2.30 <3.0 <3.0

Upphängning, kat II II II II/III II/III II/III II/III II/III II/III

PTO, rpm 540 1000 1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000

Effektbehov, kW/hk 40/55 45/60 50/70* 37/50 40/55 44/60 51/70 105/140 110/150

Tallrikar/knivar 8/24 10/30 10/30 8/24 8/24 10/30 10/30 16/48 6/48

Hydr.kopplingar 1D 1D 1D 1S 1S 1S 1S 2D 2D

Klippvinkel, ° -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15

Stubbhöjd, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

NonStop BreakAway         

Påkörningsskydd         

Friction clutch         

Tallrikar med tre knivar för 
högre effektivitet
Tre knivar per tallrik ger konstant 
snittning av grödan. Det ger också 
möjlighet till högre stubbhöjd, 
för ett renare foder och snabbare 
återväxt.
Varje kniv är exakt vinklad för en 
perfekt stubb.
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Tallrikar med 3 knivar för högre kapacitet



Vicon EXTRΔ 687T 
Vicon EXTRA 687T är en okomplicerad butterfly som är konstruerad för att sänka 
driftskostnaderna när det gäller effekt och bränsleförbrukning, med effektbehov 
som börjar med endast 150 hk.
8,75 m arbetsbredd på endast 1900 kg. Utrustad med 2 x 3,18m Vicon slåtter-
aggregat, båda utrustade med 8 motroterande triangulära tallrikar och nylon-
fingrar, är EXTRA 687T inriktad på produktiva arbetsdagar. EXTRA 687T levereras 
som standard med en integrerad parkeringsfot för enkel och bekväm parkering, 
vilket kräver ett minimum av utrymme under vinterförvaring.
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BURNA SLÅTTERKROSSAR
EXTRA 600-700

EXTRA 687T



EXTRΔ
Butterfly Burna slåtterkrossar Frontmonterade slåtterkrossar
687T 624T 628T 632T 

Farmer
628FT 632FT 635FT 732FT 736FT

Arbetsbredd, m 8.75 2.42 2.84 3.18 2.84 3.18 3.50 3.18 3.50

Vikt, ca 2129 905 1025 1090 1152 1232 1466 1225 1378

Transportbredd, m 3.00 1.90 2.10 3.00 2.70 3.00 3.40 3.00 3.35

PTO, rpm 1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000 1000 1000 1000

Effektbehov, kW/hk 110/150 50/70 60/80 66/70 50/70 50/70 66/90 56/75 60/80

Tallrikar 2x8 8 8 8 8 8 10 8 10

Hydr.kopplingar 2D 1D 1D 1D 1S 1S 1S 1S 1S

Stubbhöjd, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

Krossenhet, rpm 900/600 900/600 900/600 900/600

Vicon EXTRΔ 628FT - 632FT - 635FT 
Vicons serie av frontmonterade tall-
riksslåtterkrossar EXTRΔ 628FT, 
632FT och 635FT kan användas både 
separat eller i kombination med ett 
flertal olika slåtterkrossar, såsom till 
exempel bogserade 900 Pro-serien, 
632T och 690T, vilket gör den till en 
mycket mångsidig maskinserie. 

Vicon EXTRΔ  732FT - 736FT 
Perfekt kombinationen av effektivt 
upphängningskoncept, exakt klipp-
restanda och nya användarvänliga 
funktioner. EXTRA 700F är konstru-
erad kring ProLink-upphängningen, 
ett extremt responsivt och hållbart 
koncept. Med sin flytande tredimen-
sionella upphängning ger den utmärkt 
markföljsamhet för noggrant arbete 
och bra skydd för slåtterbalken.

Vicon EXTRΔ 624T - 628T - 632T 
Farmer 
Centrumupphängda klippaggregat 
med hjälp av en rejäl upphängnings-
fjäder som enkelt går att justera 
efter olika markförhållanden. 
Systemet ger en jämn viktfördelning 
över hela enheten och ett jämnare 
arbetsresultat.

Alla slåtterkrossar kan utrustas med gummivalsar.

Bearbetning
3 olika typer av bearbetning.
•	 SemiSwing stålfingrar
•	 Fixerade nylonfingrar
•	 Gummivalsar
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Tallrikar med 3 knivar för högre kapacitet



Vicon EXTRΔ 7100T VARIO
•	 Upp till 10.20m arbetsbredd.
•	 Nya innovativa QuattroLink med teknik inspirerad av bilsporten.
•	 Flexibel avfjädring. Arbetsområde 700 mm - 400 mm upp, 300 mm 

ner.
•	 Skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden.
•	 Hydraulisk justering av överlapp under drift.
•	 Marktrycket bibehålls även när överlappet ändras.
•	 Minimum 500mm markfrigång under vändtegsvändningar.
•	 Dubbel justering av bearbetningskåpan - både främre och bakre 

delen kan justeras.
•	 Integrerat transportstöd.
•	 Motroterande triangulära tallrikar.

400 
mm

300 
mm

30˚

QuattroLink
Överlägsen markföljsamhet. Arbets-
område 400 mm upp, 300 mm ner.
Utmärkt anpassning till ojämna fält, 
tvärgående justering 30 grader.

GEOMOW® - automatisk 
justering av överlapp och 
vändtegsautomatik via 
sektionskontroll.
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EXTRΔ 7100 T / 7100 T BX
Säkerheten tar dig ett steg längre



Gör din slåtterkross 600 
kg lättare på 10 minuter 
med BX snabbkoppling
Snabbkopplingen för eleva-
torbanden ger dig möjlighet 
att välja från dag till dag, om 
de behövs eller inte. Allt som 
krävs är 3 enkla steg. När den 
är frånkopplad försvinner elev-
atorbandenautomatiskt från 
terminalskärmen.

EXTRΔ
Butterfly
7100T 7100T BX

Arbetsbredd, m 9.80/10.20* 9.80/10.20*

Vikt, ca 3065 3400

Transportbredd, m 2.90 2.90

PTO, rpm 1000 1000

Effektbehov, kW/hk 150/200 150/200

Tallrikar 2x10 2x10

Hydr.kopplingar LS LS

Stubbhöjd, mm 30-80 30-80

Krossenhet, rpm 1000/700 1000/700

* I kombination med en 3.20 alt. 3.60 frontslåtterkross..

1.

Vicon 7100 T BX
1. Låg vikt - minskat effektbehov
Tillför endast 600 kg. Kan användas 
på traktorer från 220 hk.  
Total vikt 3400 kg.

2. BX-band
BX-bredd 2x3 m. Ger en fin sträng till 
efterföljande maskiner.

3. Strängläggning
Oavsett arbetsbredd är sträng-
bredden densamma eftersom 
mattornas hastighet justeras automa-
tiskt efter arbetsbredden.
Bandet ökar hastighet vid vändtegs-
lyftet för att placera all gröda i en 
sträng. Helt automatiskt.

4. Hydraulik
Drivs av traktorns egen hydraulik.

5. QuattroLink
Monterade på QuattroLink-
avfjädringen, följer maskinens 
rörelser.

2.
3.

4.

5.

“Intelligent
strängsamlare
med ISOBUS”

Full bearbetningseffekt och minimal risk för 
stopp med SemiSwing stålfingrar
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EXTRΔ
Nyhet Burna slåtterkrossar
787T 732T 736T 736T Vario

Arbetsbredd, m 8.75* 3.18 3.50 3.50

Vikt, ca 2580 1400 1495 1550

Transportbredd, m 2.90 3.00 3.00 3.00

PTO, rpm 1000 1000 1000 1000

Effektbehov, kW/hk 130/180 66/90 90/120 90/120

Tallrikar 2x8 8 10 10

Hydr.kopplingar 2E 1D 2D 2D 3D

Stubbhöjd, mm 30-80 30-80 30-80 30-80

Krossenhet, rpm 1000/700 1000/700 1000/700 1000/700

* I kombination med en 3.20 alt. 3.60 frontslåtterkross..

Vicon EXTRΔ 732T-736T-787T
EXTRA 732T-736T-787T är kraftfulla slåtterkrossar 
med superb markföljsamhet, tack vare den nya 
Quttrolink-avfjädringen. 
Marktrycket justeras enkelt från traktorhytten hydrauliskt 
och det kan avläsas från en tryckskala på maskinen. Avjäd-
ringen har skyddet NonStop BreakAway över hela arbets-
bredden, utan begränsningar på varken höger eller vänster 
sida. Det ger föraren sinnesro under arbetet.
Vario-version, med hydraulisk justering av överlappning över 
hela arbetsbredden. NonStop BreakAway över hela arbetsbredden. 100% 

bättre än tidigare modeller.

Bakåt - inåt Bakåt - utåt100%
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BURNA SLÅTTERKROSSAR
EXTRΔ 732T-736T-787T



EXTRΔ
Bogserade slåtterkrossar
928T 932T 936T 932CT 936CT 940CT

Dragbom Vänster Vänster Vänster Centrum Centrum Centrum

Arbetsbredd, m 2.84 3.18 3.50 3.18 3.50 3.94

Vikt, ca 1820 1972 2158 2320 2426 2500

Transportbredd, m 2.70 3.00 3.40 3.00 3.40 3.80

PTO, rpm 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Effektbehov, kW/hk 50/70 60/80 70/90 60/80 70/90 74/100

Tallrikar 8 8 10 8 10 10

Hjul 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Stubbhöjd, mm 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80

Bogserade slåtterkrossar
Vicons EXTRA 900-serien är fram-
tagen tillsammans med kunder över 
hela världen. Resultatet blev en serie 
slåtterkrossar med hög kapacitet och 
enkla justeringar. Med exempelvis 
underhållsfria SemiSwing bearbet-
ningsrotor, gummivalsar och FlipOver 
bredspridning, kan EXTRA 900-serien 
skräddarsys för varje situation.

•	 3.2 eller 3.5m arbetsbredd.
•	 Centrumdrag eller vänsterställd 

dragbom.
•	 SemiSwing eller gummivals.
•	 Unik upphängning med oberoende 

upphängd klippenhet.
•	 Tillgänglig med strängsamlarband 

(BX) och bredspridningsutrustning 
(FlipOver)

•	 FlexProtect sidoskydd

EXTRA 900 med BX strängsamlarband (tillval).

Fördelar med Vicon BX mattor
•	 BX-mattor drivs av egenhydraulik.
•	 Reglering av hastigheten görs från 

traktorhytten.
•	 Automatisk vändtegskontroll (vid 

användning av BX bandet vart-
annat drag) 

•	 Breda och långa strängsamlarband 
gör att grödan kan samlas på det 
sätt man önskar. 2,4 m resp. 2,8 m 
långt. 

•	 Anpassade strängbredder för 
balpressar och hackvagnar.

EXTRΔ
Nyhet Burna slåtterkrossar
787T 732T 736T 736T Vario

Arbetsbredd, m 8.75* 3.18 3.50 3.50

Vikt, ca 2580 1400 1495 1550

Transportbredd, m 2.90 3.00 3.00 3.00

PTO, rpm 1000 1000 1000 1000

Effektbehov, kW/hk 130/180 66/90 90/120 90/120

Tallrikar 2x8 8 10 10

Hydr.kopplingar 2E 1D 2D 2D 3D

Stubbhöjd, mm 30-80 30-80 30-80 30-80

Krossenhet, rpm 1000/700 1000/700 1000/700 1000/700

* I kombination med en 3.20 alt. 3.60 frontslåtterkross..
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Tallrikar med 3 knivar för högre kapacitet



Vicon Andex 1505 -  
upp till 15m arbetsbredd
Andex 1505 är en exceptionellt produktiv strängläggare 
som är konstruerad för tung och intensiv användning. 
Mängder av funktioner och helt utan kompromisser 
och anpassas enkelt efter hur jobb och fält ser ut. Fyra 
rotorer, underhållsfri växellåda, 15 m arbetsbredd 
och kraftfull huvudram - denna maskin är helt klart 
anpassad för det mest krävande kundsegmentet. Den 
speciella ”armbågs-formade” konstruktionen av den 
främre rotorarmen är ett tydligt kännetecken för Andex 
1505. Den här unika Vicon-designen ger imponerande 
arbetsbredd på mellan 9.80 och 15.00m.

Vicon Andex 1304 PRO -  
12.50m arbetsbredd och ISOBUS
Medan Andex 1304 redan är utrustad med standardfunk-
tioner som separat främre och bakre rotorlyft, enkel elek-
tronisk styrning, oljebad med hög prestanda, hydraulisk 
justering av arbets- och strängbredd på främre och bakre 
rotorer, är Andex 1304 PRO dessutom utrustad med nya 
lösningar för att bli ännu effektivare.

14 VICON STRÄNGLÄGGARE

Andex 1505

VICON STRÄNGLÄGGARE
Smarta lösningar



Vicon Andex 
323-353-394-434-424-464 
Enkelrotoriga strängläggare i 
CompactLine- och ProLine-serien, 
konstruerade för användning av trak-
torer med lägre effekt. Arbetsbredder 
på 3.2-4.7m.

Vicon Andex 644-644M-724-724 
Hydro-764 
Kostnadseffektiva tvårotoriga sträng-
läggare med arbetsbredd på 6.2-7.8m. 
Standardutrustning som ex. aktivt 
styrda hjul, TerraLink Quattro och 
hydrauliskt höjbara rotorer (ej Andex 
644).
Andex 644M är en ny buren sträng-
läggare med kompakt konstruktion 
och 6.4m arbetsbredd.

Vicon Andex 705 Evo - 705 Vario - 
714T Evo - 714T Vario 
Sidoläggande strängläggare i 
CompactLine--serien med arbets-
bredder på 6.65-7.85 / 6.4-7.1m. 
TerrLinka Quattro PLUS / TerraLink 
Quattro är standard.

Vicon Andex 804-844-904 Hydro/
Pro-1104 
Kraftiga tvårototoriga strängläggare 
med arbetsbredder på 8.0-11m. 
Högpresterande växellåda i oljebad 
och mycket stark bärram.

TerraLink Quattro upphängning 
Systemet TerraLink Quattro har 
blivit en riktig legend när det 
gäller exakt markföljsamhet. En 
unik kombination av ett hjul-
ställ med 4-6 hjul och en fjäd-
rande rotorbärarm ger perfekt 
räfsning även i ojämna förhål-
landen och i högre hastigheter. 
TerraLink Quattro-systemet 
ger tredimensionell kontroll på 
rotorn som får alla möjligheter 
att följa markens kontur.

Vicon Andex 1254 / 1304 -  
12.50m arbetsbredd
•	 Hydraulisk justering av sträng- och 

arbetsbredd.
•	 Förbättrad vändtegsautomatik 

med justerbar tidsfördröjning 
mellan främre och bakre rotorer.

•	 Mycket manöverduglig - skarpa 
svängar upp till 80°.

•	 4m transporthöjd, även med 
räfsarmar monterade.

•	 Enkla och intuitiva kontroller.
•	 Underhållsfria rotorupphängningen 

TerraLink Quattro.
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Enkelrotoriga strängläggare Tvårotoriga sidläggare Tvårotoriga mittläggare Fyrrotoriga mittläggare
323 353 394 424 434 464 714 Vario 714T Evo 705 Vario 705 Evo 774 644 644M 724 804 844 904  

Hydro/ 
Pro

1104 1254 1304 1304 Pro 1505

Arbetsbredd, m 3.20 3.50 3.90 4.20 4.30 4.60 6.60/7.10 6.60/7.10 6.65-7.85 6.65 7.70 6.40 6.35 6.20/ 7.20 7.00- 8.00 7.60- 8.40 8.00- 9.00 9.20- 11.00 10.00- 12.50 10.00- 12.50 10.00- 12.50 9.80- 15.00

Transportbredd, m 1,60 1,75 1,75 1,75 2,10 2,15 2.20**/3.00 2.20**/3.00 2.80 2.80 2,85 2,80 2,85 2,80 2,80 2,98 2,98 2,98 2,99 2,99 2,99 2,99

Transportlängd, m 3.10 3.35 3.60 3.15 3.85 3.35 7.40**/8.20 7.40**/8.20 8.65 8.65 8.90 5.90 3.85 5.90 5.95 6.25 6.25 7.40 8.75 8.75 8.75 9.85

Parkeringshöjd, m 1.60 1.70 1.85 2.60 2.00 2.75 - - 3.50**/3.99 3.50**/3.99 3.70**/
4.10

3.85 3.81 3.85 3.41/
3.90

3.45**/
4.10

3.50**/
3.98

3.45**/
5.00

3.45/
3.99

3.45/
3.99

3.45/
3.99

3.45**/
4.00

Vikt, kg 315 420 460 640 480 670 1400 1400 2240 2300 2160 1510 1200 1640 2065 1950 2350 2865 4300 4700 4700 6000

Strängbredd, m - - - - - - - - - - - 1.20 1.20 1.20-
2.20

1.20-
2.20

1.40-
2.10

1.40-
2.40

1.40-
2.70

1.20-
2.20

1.20-
2.20

1.20-
2.20

1.40-
2.50

Kapacitet, teoretisk, ha/tim 3.5 3.9 4.3 4.6 4.7 5.1 7.3 7.3 7.6-8.7 7.6 8.5 6.9 6.9 7.5 8.8 9.2 9.9 12.0 13.8 13.8 13.8 16.5

Upphängning, kat I/II I/II I/II II I/II II - - - - - - - - - - - - - - - -

Hydraularmar - - - - - - - -              

Stodhjul för 3-punktsram         - - - - - - - - - - - - - -

Rotordiamater, m 2.60 2.80 3.05 3.35 3.35 3.65 2.95 2.95 3.35/3.23 3.35/3.23 3.65 3.00 3.05 3.00 3.35 3.65 3.85 4.55 3.05/
3.35

3.05/
3.35

3.05/
3.35

3.85

Strängplacering Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt

Rotorer 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Armar/rotor 9 10 11 12 12 13 11/12 11/12 11/12 11/12 12/13 10 10 11 2x12 2x12 2x14 2x15 4x12 4x12 4x12 13/ 15

Dubbelpinnar/arm 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4/5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4/5

Pinndiamater, mm 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10

Justerbar kamkurva - - -  -  - - - -  - - -     -   

Höjdjustering Hålbild mek mek hydr med hydr mek. mek. mek. mek. mek mek mek mek mek/ hydr 
(tillval)

mek mek/ Pro 
- el

hydr mek mek mek/ hydr 
(tillval)

hydr

Hjul, rotorer 15x
6.00-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

18.5x8.50-6 18.5x8.50-6 16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

Fast boggiaxel           -        - - - Terra

Rörlig boggiaxel - - -  -  - -   - - - - - - - -    Kontakt

Standardhjul bärram - - - - - - - - 350/55-17 350/55-17 380/
55-17

10.0/
75-15.3

10.0/
75-15.3

10.0/
75-15.3

380/
55-17

380/
55-17

380/
55-17

380/
55-17

500/
50-17

500/
50-17

500/
50-17

560/
60-22.5

Stabiliseringsstag       - - - - - - - - -       

Spärr för körning i kuperad 
terräng

      - - - - - - - - - - - - - - - -

Varningsskyltar                      

Trafikljus                      

 Standard    Tillval   - Ej möjlig   * Dubbelsträng   ** Med avmonterade räfsarmar   *** Hydr. sänkt huvudram
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Enkelrotoriga strängläggare Tvårotoriga sidläggare Tvårotoriga mittläggare Fyrrotoriga mittläggare
323 353 394 424 434 464 714 Vario 714T Evo 705 Vario 705 Evo 774 644 644M 724 804 844 904  

Hydro/ 
Pro

1104 1254 1304 1304 Pro 1505

Arbetsbredd, m 3.20 3.50 3.90 4.20 4.30 4.60 6.60/7.10 6.60/7.10 6.65-7.85 6.65 7.70 6.40 6.35 6.20/ 7.20 7.00- 8.00 7.60- 8.40 8.00- 9.00 9.20- 11.00 10.00- 12.50 10.00- 12.50 10.00- 12.50 9.80- 15.00

Transportbredd, m 1,60 1,75 1,75 1,75 2,10 2,15 2.20**/3.00 2.20**/3.00 2.80 2.80 2,85 2,80 2,85 2,80 2,80 2,98 2,98 2,98 2,99 2,99 2,99 2,99

Transportlängd, m 3.10 3.35 3.60 3.15 3.85 3.35 7.40**/8.20 7.40**/8.20 8.65 8.65 8.90 5.90 3.85 5.90 5.95 6.25 6.25 7.40 8.75 8.75 8.75 9.85

Parkeringshöjd, m 1.60 1.70 1.85 2.60 2.00 2.75 - - 3.50**/3.99 3.50**/3.99 3.70**/
4.10

3.85 3.81 3.85 3.41/
3.90

3.45**/
4.10

3.50**/
3.98

3.45**/
5.00

3.45/
3.99

3.45/
3.99

3.45/
3.99

3.45**/
4.00

Vikt, kg 315 420 460 640 480 670 1400 1400 2240 2300 2160 1510 1200 1640 2065 1950 2350 2865 4300 4700 4700 6000

Strängbredd, m - - - - - - - - - - - 1.20 1.20 1.20-
2.20

1.20-
2.20

1.40-
2.10

1.40-
2.40

1.40-
2.70

1.20-
2.20

1.20-
2.20

1.20-
2.20

1.40-
2.50

Kapacitet, teoretisk, ha/tim 3.5 3.9 4.3 4.6 4.7 5.1 7.3 7.3 7.6-8.7 7.6 8.5 6.9 6.9 7.5 8.8 9.2 9.9 12.0 13.8 13.8 13.8 16.5

Upphängning, kat I/II I/II I/II II I/II II - - - - - - - - - - - - - - - -

Hydraularmar - - - - - - - -              

Stodhjul för 3-punktsram         - - - - - - - - - - - - - -

Rotordiamater, m 2.60 2.80 3.05 3.35 3.35 3.65 2.95 2.95 3.35/3.23 3.35/3.23 3.65 3.00 3.05 3.00 3.35 3.65 3.85 4.55 3.05/
3.35

3.05/
3.35

3.05/
3.35

3.85

Strängplacering Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt Mitt

Rotorer 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Armar/rotor 9 10 11 12 12 13 11/12 11/12 11/12 11/12 12/13 10 10 11 2x12 2x12 2x14 2x15 4x12 4x12 4x12 13/ 15

Dubbelpinnar/arm 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4/5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4/5

Pinndiamater, mm 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10

Justerbar kamkurva - - -  -  - - - -  - - -     -   

Höjdjustering Hålbild mek mek hydr med hydr mek. mek. mek. mek. mek mek mek mek mek/ hydr 
(tillval)

mek mek/ Pro 
- el

hydr mek mek mek/ hydr 
(tillval)

hydr

Hjul, rotorer 15x
6.00-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

18.5x8.50-6 18.5x8.50-6 16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

16x
6.50-6

Fast boggiaxel           -        - - - Terra

Rörlig boggiaxel - - -  -  - -   - - - - - - - -    Kontakt

Standardhjul bärram - - - - - - - - 350/55-17 350/55-17 380/
55-17

10.0/
75-15.3

10.0/
75-15.3

10.0/
75-15.3

380/
55-17

380/
55-17

380/
55-17

380/
55-17

500/
50-17

500/
50-17

500/
50-17

560/
60-22.5

Stabiliseringsstag       - - - - - - - - -       

Spärr för körning i kuperad 
terräng

      - - - - - - - - - - - - - - - -

Varningsskyltar                      

Trafikljus                      

 Standard    Tillval   - Ej möjlig   * Dubbelsträng   ** Med avmonterade räfsarmar   *** Hydr. sänkt huvudram
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Fanex 464-524 Fanex 604-804 Fanex 554-684-764-904-1124

Fanex 904C-1124C Fanex 1404C

CompactLine
Kompakta vändare med minimalt 
underhåll. Arbetsbredd 4.6-5.2m. 
500 mm rotortallrik och lättskött 
växellåda.

CompactLine
Vicon Fanex 604 / 804 är anpassade 
för höproduktion. Starka vibations-
dämpare, stabil ramkonstruktion och 
central justering av kantspridning.

ProLine
Nyutvecklad skyddsbåge i aluminium 
vilket ger lättare vikt, minimalt med 
vibrationer och påfrestningar i huvud-
ramen. Högkvalitativ, underhållsfri 
drivlinga.

ProLine
9.0 och 11.2m vändare med lågt 
effektbehov (60-70 hk). Stabil i trans-
port med spårvidd på 2.45m.

ProLine
Mycket lätthanterad vändare på 13.3 m. Alla funktioner sköts hydrauliskt från 
traktorhytten. Vändarna har hydraulisk justering av kantspridning. Vid kant-
spridning de tre yttre rotorerna in. Transporthöjd under 3.65m, bredd under 3 m.



Fanex
CompactLine ProLine
464 524 604 804 554 684 764 904 904C 1124 1124C 1404C

Arbetsbredd, m 4.60 5.20 6.05 8.05 5.50 6.80 7.60 9.00 9.00 11.20 11.20 13.30

Bredd, arbetsposition, m 5.00 5.40 6.40 8.35 5.80 7.15 7.90 9.45 9.45 11.70 11.70 13.80

Transportbredd, m 2.85 2.90 2.75 2.90 2.98 2.92 2.96 2.94 2.94 2.94 2.96 2.98

Förvaringshöjd, m 2.45 2.65 3.10 3.15 2.80 3.52 3.46 3.49 3.74 3.80 3.94 3.35

Vikt, ca 500 530 650 920 640 900 990 1260 1700 1600 2225 2300

Kapacitet, teoretisk ha/tim 3.7 4.2 4.8 6.4 4.4 5.4 6.1 7.2 7.2 9.0 9.0 10.7

3-punkt, kat I/II I/II I/II II II II II II - II - -

Stabiliseingsdämpare         -   -

Rotorer 4 4 5 8 4 6 6 8 8 10 10 10

Pinnarmar/rotor 5 6 5 5 7 6 7 6 6 6 6 7

Pinnjusteringssystem            

Kantspridning, mek         -   -

Kantspridning, hydr            

Reduktionsväxellåda för 
nattsträng

           

Hjul 16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

16x
6.5-8

Hjul, centralram - - - - - - - 18.5x
8.5-8

18.5x
8.5-8

18.5x
8.5-8

18.5x
8.5-8

18.5x
8.5-8

Fronthjul (16x6.50-8)            

Tandemaxlar - - - -     -   -

Varningsskyltar            

Varningsskyltar med inte-
grerad belysning

           

 Standard    Tillval   - Ej möjlig   * DIN 11220

Kvalitetsfoder
Tanken bakom att vända grödan eller ”motionera” den är att torkprocessen 
påskyndas. Torktiden reduceras 3-4 dagar, beroende på volym och soltimmar. 
Förutom det blir fodret några procent renare.

Välj rätt serie:
CompactLine har något mindre rotordiameter än ProLine-serien, vilket gör den 
exceptionellt bra till hö. 

ProLine är mer allsidig och klarar de flesta sorters foder.

Platt infästning av alla pinnarmar 
ger stor kontaktytan. Ger bättre 
stabiltet mot en runt rör samt 
bättre flöde.

ProLine-serien har fjäderdiameter 
på 80 mm, pinndiameter 10 mm. 

Två st. CNC-bockade u-profiler med 
förstärkningar i ramen ger hög 
hållfasthet.
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VICON FASTBALE
Fler balar i timmen - ökad förtjänst.

Konsten att pressa balar tog ett stort steg framåt när Fast-
Bale presenterades. Det är en revolutionerande non-stop 
pressplastare med förkammare, huvudkammare och 
plastare. Maskinens utformning är riktigt innovativ med 
två kammare arrangerade i serie efter varandra, där flera 
valsar kan delas. Förkammaren producerar två tredjedelar 
av balen och när den når önskad densitet, fördelas grödan 
till huvudkammaren där pressningen fortsätter.

FastBale representerar två världsnyheter: Det är för närva-
rande världens enda non-stop fixkammarpress samt värl-
dens enda non-stop fixpress/plastare. Tillval: Mantelfim. Vicon FastBale kan nu utrustas med 

mantelfilm. Filmrullen placeras på samma ställe som 
nätrullen. Maxbredd: 1.4m. Enkel centrering av filmrullen. 
Försträckning: 0 till 25%. Unik möjlighet att släppa 
in plasten i balkammaren vid rätt tidpunkt tack vare 
FastBales non-stop-system. Det minimerar misstag av 
föraren.30% ökad 

balkapacitet
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Allt i en terminal - Tellus PRO. Hydraulisk lyft av nätrulle, snabbt och 
enkelt.

Centralsmörjning av lager och drivkedjor.

Hög inmatningskapacitet 
- bred pickup, stor 
snittrotor (800 mm).

Hög kapacitet på inplast-
ningen, upp till 50 rpm.

Ställer av balen 
under drift - 
sparar tid.

Kapacitetsökning 
30% med non-stop.

Dubbel pressning - inga 
kompromisser på balkvalitet.

Fler fördelar:
•	 Kompakt storlek.
•	 PTO-drift 1000 rpm.
•	 Låg bränsleförbrukning.
•	 Minimalt underhåll.

•	 Inga tunga lyft. Hydraulisk lyft för 
nätrulle. 

•	 Enkel baltransport från press till 
plastare.

•	 Skonsamt balsläpp.
•	 Helt automatiserat arbete, med 

animerad display i realtid.
•	 Snabb baltransport.
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Nyhet Vicon RF 500
Nya 500-serien är utformad och 
anpassad för maskinstationer och 
större foderproducenter. Med en 
bredare pickup, kraftigare driv-
lina och dubbel lagring av samtliga 
valsar blir 500-serien en lättanvänd 
prestandamaskin. 
•	 2.3m bred pickup.
•	 Densitetskontroll i traktormonitor.
•	 1 1/4” drivlina av alla 18 valsar.
•	 SuperCut 15 snittrotor med 15 

knivar.
•	 Unikt parallellogram för 

knivbrygga.
•	 Centralsmörjning av alla lager och 

kedjor.

Vicon RF 4325 FlexiWrap 
kombipress
Alla fördelar från RF 4325 samt egen 
inplastare.
Fixpressen Vicon RF 4325 FlexiWrap. 
Kraftigt tandemchassi med 560/45-
R22.5 hjul som standard. Det ger 
mycket god stabilitet.
FlexiWrap kombinerar hög balden-
sitet med snabb och säker balöverfö-
ring. Snabb dubbelsatellitinplastning. 
Allt kontrolleras med Isobus.

Vicon RF 4325
RF 4325 är utformad för att kunna 
arbeta i tyngre grödor. Finns i två 
olika modeller: SC14, 14 knivar och 
SC25, 25 knivar. 
•	 1 1/4” drivlina av alla 17 valsar.
•	 Densitetskontroll i traktormonitor.
•	 Snittlängd ner till 40mm - välfor-

made bala med hög densitet.
•	 Centralsmörjning av alla lager och 

kedjor.

VICON FIXPRESSAR
Välformade balar
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Vicon RV 5216 - 5220 FlexiWrap 
kombipress
Flexkammarpress med integrerad 
inplastare, FlexiWrap. Kraftigt 
tandemchassi med 560/45-R22.5 hjul 
som standard. Det ger mycket god 
stabilitet.
FlexiWrap kombinerar hög balden-
sitet med snabb och säker balöverfö-
ring. Snabb dubbelsatellitinplastning. 
Allt kontrolleras med Isobus.

VICON FLEXPRESSAR
Effektivitet och prestanda

3D density
Att justera balens densitet är 
viktigt för att nå bästa kvalitet. 
Särskilt viktigt blir det när 
balpressen används hela säsongen 
och i olika typer av grödor som 
halm, hö och ensilage.
Standard på Vicon RV-serien.

Alla Vicons pressar är 
Isobus-kompatibla

Vicon RV 5216 - 5220
Konstruerad för professionell 
användning och krävande förhål-
landen. Balkammaren klarar all typ 
av gröda. 
Flexpressen RV 5216 och RV 5220 
har den patenterade PowerBind-nät-
lindningen och Intelligent Density 
3D. Effektiv inmatning med 2.2 m 
bred pickup, 5 rader pickup-pinnar, 
programmerbar baldensitet och 
användarvänlig ISOBUS-kontroll. 
De två modellerna har baldiameter 
från 0.60m upp till 1.65m och 2.00m 
vardera. Baldiametern ställs enkelt in 
via kontrollterminalen.
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Fixpress, singel Flexpress, singel Flexpress, med plastare Fixpress, med plastare
Vicon Nyhet: RF500 RF4325  RV5216 RV5220 RV5216 

FlexiWrap
RV5220 
FlexiWrap

RF4325  
FlexiWrap

Fastbale

Vikt och dimensioner
LxBxH (m) 4.15x2.75 4.10x2.53x2.30 4.48x2.52x2.70 4.75x2.52x2.82 7.40x2.99x2.90 7.40x2.99x3.00 7.45x2.98x3.10 5.85x2.94x3.05
Vikt (kg) SC14/SC25 3600 2900 / 3340 3250/3520 3600/3920 6050/6320 6400/6720 5840/6140 7990
Balkammare
Diameter - min. (m) 1.22 1.25 0.60-1.65 0.60-2.00 0.60-1.65 0.60-2.00 1.25 1.26-1.27
Balbredd, m 1.23 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.23
Balformation 18 valsar 17 valsar 5 remmar + 3 valsar 5 remmar + 3 valsar 17 valsar 17 huvudkammare

14 förkammare
Remmar antal/ bredd (mm) - - 5/220 5/220 5/220 5/220 - -
Skarvlös drivrem, typ - - Std Std Std Std - -
Centralsmörjning kedjor Std Std Std Std Std Std Std Std
Centralsmörjning lager Std Man. /  

(Aut. tillval)
Man. /  
(Aut. tillval)

Man. /  
(Aut. tillval)

Man. /  
(Aut. tillval)

Man.  /  
(Aut. tillval)

Man. /  
(Aut. tillval)

Std

Pickup
Arbetsbredd (cm) 230 220 220 220 220 220 220 220
Antal pickuppinnar 5 5 5 5 5 5 5 5
Avstånd mellan pinnar (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60
Utrustning för korta grödor Std Std Std Std Std Std Std Std
Stödhjul Std Std Std Std Std Std Std Std
Inmatning
SuperCut-knivar 15 14 alt. 25 14 alt. 25 14 alt. 25 14 alt. 25 14 alt. 25 14 alt. 25 25
Individuell knivutlösning Std Std Std Std Std Std Std Std
Drop floor Std Std Std Std Std Std Std Std
Transmission
1 ¼”-kedjor Std Std Std Std Std Std Std Std
Överbelastningskoppling PTO Std Std Std Std Std Std Std Std
Lindning (PowerBind)
Endast nät 3 rullar 3 rullar 3 rullar 3 rullar 3 rullar 3 rullar 3 rullar 2 rullar
Inplastare
Stödrullar / drivband - - - - 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / -
Försträckare - - - - 2 2 2 2
Filmskärare - - - - 2 2 2 2
Filmrullehållare - - - - 10 10 10 10
Balvändare - - - - Std Std Std Std
Kontroller
Isobus-kompatibilitet Std Std Std Std Std Std Std Std
IsoMatch Tellus GO 
IsoMatch Tellus PRO
Hydraulkopplingar 1SA + 1DA 1SA + 1DA 1SA+1DA+R 1SA+1DA+R 1SA+1DA 

LS är möjligt
1SA+1DA 
LS är möjligt

SC14: 1SA + 1DA 
SC25: 1DA + 1DA 
LS är möjligt

LS + 1DA

Hjul och axlar
15.0/55-17 - Std Std - - - -
19.0/45-17 Std Std - - - -
500/50-17 (* tandemaxel) - - Std (*) Std (*) Std (*) -
550/45-22.5 -
710/50-26.5 -
Hydrauliska bromsar Std Std Std Std Std Std
Annat
Dragbom Std Std Std Std Std Std Std Std
PTO (rpm) 540 540 540 540 540 540 1000
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Fixpress, singel Flexpress, singel Flexpress, med plastare Fixpress, med plastare
Vicon Nyhet: RF500 RF4325  RV5216 RV5220 RV5216 

FlexiWrap
RV5220 
FlexiWrap

RF4325  
FlexiWrap

Fastbale

Vikt och dimensioner
LxBxH (m) 4.15x2.75 4.10x2.53x2.30 4.48x2.52x2.70 4.75x2.52x2.82 7.40x2.99x2.90 7.40x2.99x3.00 7.45x2.98x3.10 5.85x2.94x3.05
Vikt (kg) SC14/SC25 3600 2900 / 3340 3250/3520 3600/3920 6050/6320 6400/6720 5840/6140 7990
Balkammare
Diameter - min. (m) 1.22 1.25 0.60-1.65 0.60-2.00 0.60-1.65 0.60-2.00 1.25 1.26-1.27
Balbredd, m 1.23 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.23
Balformation 18 valsar 17 valsar 5 remmar + 3 valsar 5 remmar + 3 valsar 17 valsar 17 huvudkammare

14 förkammare
Remmar antal/ bredd (mm) - - 5/220 5/220 5/220 5/220 - -
Skarvlös drivrem, typ - - Std Std Std Std - -
Centralsmörjning kedjor Std Std Std Std Std Std Std Std
Centralsmörjning lager Std Man. /  

(Aut. tillval)
Man. /  
(Aut. tillval)

Man. /  
(Aut. tillval)

Man. /  
(Aut. tillval)

Man.  /  
(Aut. tillval)

Man. /  
(Aut. tillval)

Std

Pickup
Arbetsbredd (cm) 230 220 220 220 220 220 220 220
Antal pickuppinnar 5 5 5 5 5 5 5 5
Avstånd mellan pinnar (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60
Utrustning för korta grödor Std Std Std Std Std Std Std Std
Stödhjul Std Std Std Std Std Std Std Std
Inmatning
SuperCut-knivar 15 14 alt. 25 14 alt. 25 14 alt. 25 14 alt. 25 14 alt. 25 14 alt. 25 25
Individuell knivutlösning Std Std Std Std Std Std Std Std
Drop floor Std Std Std Std Std Std Std Std
Transmission
1 ¼”-kedjor Std Std Std Std Std Std Std Std
Överbelastningskoppling PTO Std Std Std Std Std Std Std Std
Lindning (PowerBind)
Endast nät 3 rullar 3 rullar 3 rullar 3 rullar 3 rullar 3 rullar 3 rullar 2 rullar
Inplastare
Stödrullar / drivband - - - - 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / -
Försträckare - - - - 2 2 2 2
Filmskärare - - - - 2 2 2 2
Filmrullehållare - - - - 10 10 10 10
Balvändare - - - - Std Std Std Std
Kontroller
Isobus-kompatibilitet Std Std Std Std Std Std Std Std
IsoMatch Tellus GO 
IsoMatch Tellus PRO
Hydraulkopplingar 1SA + 1DA 1SA + 1DA 1SA+1DA+R 1SA+1DA+R 1SA+1DA 

LS är möjligt
1SA+1DA 
LS är möjligt

SC14: 1SA + 1DA 
SC25: 1DA + 1DA 
LS är möjligt

LS + 1DA

Hjul och axlar
15.0/55-17 - Std Std - - - -
19.0/45-17 Std Std - - - -
500/50-17 (* tandemaxel) - - Std (*) Std (*) Std (*) -
550/45-22.5 -
710/50-26.5 -
Hydrauliska bromsar Std Std Std Std Std Std
Annat
Dragbom Std Std Std Std Std Std Std Std
PTO (rpm) 540 540 540 540 540 540 1000
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Tänk annorlunda, tänk framåt
Vicons premiumsegment är precis så unikt som du kan förvänta dig.
Med nya idéer och innovativa lösningar erbjuder Vicon slåtterkross-kombinationer, 4-rotoriga 
strängläggare, bogserade och självgående sprutor och FastBale.
Vicons premiumsegment gör skörden effektivm rolig och framgångsrik.
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Vicon iXdrive
Självgående sprutan iXdrive är utvecklad med stort fokus på ergonomi, effektivitet, förarkomfort och miljöskydd. Tankvo-
lymer på 4.000, 5.000 och 6.000 lit. HSS stålramp på 27.40m. HSA aluminiumramp på 24-30m. Hytten är rymlig, har god 
sikt och hög komfort. Besprutning styrs enkelt inifrån hytten, då iXdrive kommer med terminalen IsoMatch Tellus, som 
standard samt switchbox och joystick.

Fördelarna:
•	 HSS stålramp eller HSA aluminiumramp
•	 Enkel användning, inklusive EasySet kontrollpanel
•	 iXflow, iXclean Pro: varje liter räknas
•	 Utmärkt körkomfort
•	 Möjligt i kombination med IsoMatch GEOCONTROL
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iXdrive 4240 5240 6240
Viktfördelning (öppen ramp) Full 50-50% | Tom: 51-49%

Nom. tankkapacitet, lit 4000 5000 6000

Sprutramper, m HSS 27-40m / HSA 24-30m

Markfrigång, m 1.30/1.50/1.70m 1.30/1.50/1.70m 1.30/1.50m

Spårvidd, m 1.80-2.25 eller 2.25-2.95m

Dieselmotor Perkins, 6 cylinder, power pack silenced, 240 hk

Kontrollsystem IsoMatch Tellus

iXclean Pro, iXflow Standard
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VICON BOGSERADE SPRUTOR
Exakta, enkla, ekonomiska

Effektivitet.
My way of farming.  Effektivt som hjälper dig att skydda din gröda är vad iXtrack 
T serien har att erbjuda.  Varje droppe räknas och användaren ska veta att 
grödan får den bästa omsorgen vid den aktivitet som utförs. Även om förhållan-
dena är svåra vill man uppnå sitt mål med enkelhet.

Miljö och precision.
När man odlar sin mark måste man ta hänsyn till den gröda man tänker odla. 
Samma självklara sak gäller om man vill öka sin produktivitet. Precisions-jord-
bruk blir därför en allt mer naturligt steg att ta, då fälten är oregelbundna och 
fältförhållandena varierar. Att med precision kunna utföra ett arbete mellan 
olika väderförhållanden blir ett viktigt steg för dig och din gröda. Att med hög 
precision kunna utföra en sprutning blir därför en viktig faktor. Du vill också 
förlita dig på att din produkt kan ta hand om din gröda på det sätt som du tänk 
dig med störta möjliga tillit. 
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Enkel att använda.
Hela iXtrack T sprutserien är 
utvecklad i samarbete med lantbru-
kare och är designad för enkelt och 
exakt arbete med focus på kostnads-
effektiv sprutning.

Precisionssprutning.
iXtrack T serien har som standard 
fjädrande parallellogram i bommen 
för att uppnå den optimal sprut-
positionen i fält. Bommen är också 
avfjärdad i transport, vilket gör den 
stabil i alla lägen.

Intelligent elektronik.
Enkel kontroll/styrning som förenklar 
ditt användande. 
Utvecklade grundmenyer gör att man 
snabbt och lätt hittar rätt inställning. 
Lätt för användaren. 100% ISOBUS 
enligt AEF certifikat gör denna spruta 
lättkopplad och direkt startklar.

Rampfyllning 
Varje droppe räknas när du kör en 
iXtrack T serie. Med Enfo inside ser 
man enkelt till att hela ramen blir 
laddad med antingen preparat eller 
färskvatten. Detta unika system 
räknar exakt ut rätt vätskemängd 
med en knapptryckning vilket sparar 
tid, vatten och kemikalier. Allt för 
att din gröda ska får det bästa helt 
enkelt.

Stabilitet.
Säker i fält och transport. iXtrack T 
serien har låg centrerad tyngdpunkt i 
en kompakt design. Det gör den stabil 
på ett sätt som ni kommer gilla.
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VICON BURNA SPRUTOR

Fronttanken iXtra finns med en tankkapacitet på 1100 liter. 
Totalvolymen med den största burna sprutan i iXterserien 
blir då närmare 3000 liter. Ett prisvärt alternativ även 
för bogserade eller självgående sprutor där du vill öka 
kapaciteten ytterligare. Ixtra kan skötas manuellt genom 
hantering via kontrollpanelen på iXtern likväl som på 
iXtra. Den manuella versionen är även kompatibel med alla 
våra kontrollsystem, från den enkla EC fjärrkontrollen till 
IsoMatch Tellusterminalen. 

Fördelarna:
•	 Smidig och miljövänlig design
•	 Låg och kompakt design för utmärkt överblick över fältet
•	 Helintegrerad och skyddad nivåindikator som du lätt ser 

från traktorhytten
•	 Sensor för automatiskt stopp av omrörningen när 

tanken är tom
•	 Enkel omrörning och rengöring; inga extra kontakter 

eller kraftöverföringsaxlar behövs

iXtra 1100 Comfort 1100 Pro
Nominell tankkapacitet 1100 (l) 1100 (l)

Maximal tankkapacitet 1300 (l) 1300 (l)

Renvattentankkapacitet 2x 65 (l) 2x 65 (l)

Elektrisk pumpkapacitet 25 (l/min) 25 (l/min)

Tomvikt 221 (kg) 223 (kg)

Koppling Cat II Cat II

Nivåindikering Mek El

Kontrollpanel Man El (ISOBUS)

Regulationsystem FMC / IsoMatch Tellus PRO / 
IsoMatch Tellus GO

iXclean iXclean Com-
fort

iXclean Com-
fort /iXclean 
Pro

3000 liter kapacitet 
tillsammans med buren spruta

VICON IXTRA
Mycket mer än bara extra volym
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Vicon iXter A, buren spruta
Med iXter A utökas vårt utbud av burna växtskyddssprutor. Tankvolym på 
mellan 800 och 1200 liter och två olika typer av sprutramper finns att tillgå. 
Pumpar finns med kapacitet på 100, 150 och 200 lit/min.

iXter A är lätt att hantera med kontrollpanel, preparatpåfyllare, handtvätt och 
andra viktiga funktioner, på samma sida av sprutan. Arbetet styrs enkelt av den 
enkla fjärrkontrollen eller den lättanvända FlowMate sprutdator.

Fördelarna
•	 HC stålramp eller HOSA aluminiumramp.
•	 Tyngdpunkt nära traktorn.
•	 Helt integrerat koncept inklusive kontrollpanel.
•	 iXclean: varje liter räknas.

Vicon iXter B, buren spruta
iXter B-serien finns med fyra olika tankvolymer, mellan 1000 och 1800 liter, 
samt tre rampalternativ (HPT, HOSA, HC) från 15 to 30 meters arbetsbredd. 
Pumpar finns i kapaciteter om 150, 200 och 260 l/min. Alla i mycket hög kvalitet 
som tål flytande gödningsmedel och kan torrköras utan att skadas. Tack vare 
Easy Hitch-snabbkoppling hamnar tyngdpunkten på sprutan mycket nära trak-
torn vilket garanterar maximal viktöverföring. Ändå är det mycket enkelt och 
bekvämt att koppla på sprutan för arbete. 

Vicons familj av burna sprutor

iXtra 1100 Comfort 1100 Pro
Nominell tankkapacitet 1100 (l) 1100 (l)

Maximal tankkapacitet 1300 (l) 1300 (l)

Renvattentankkapacitet 2x 65 (l) 2x 65 (l)

Elektrisk pumpkapacitet 25 (l/min) 25 (l/min)

Tomvikt 221 (kg) 223 (kg)

Koppling Cat II Cat II

Nivåindikering Mek El

Kontrollpanel Man El (ISOBUS)

Regulationsystem FMC / IsoMatch Tellus PRO / 
IsoMatch Tellus GO

iXclean iXclean Com-
fort

iXclean Com-
fort /iXclean 
Pro
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Burna sprutor Bogserade sprutor
Model iXter A8 A10 A12 iXter B10 B13 B16 B18 T3 T3 T4 T4 T4 T6 T6 T6
Tankkapacitet
Nominell / maximal tankkapacitet, lit 800/965 1000/1185 1200/1395 1000/1100 1300/1450 1600/1800 1800/2000 2600/2780 3200/3400 3400/3840 4000/4350 4600/4835 5200/5700 6400/7000 7600/8300

Färskvattentank / handtvätttank, lit 130/18 130/18 130/18 180/18 180/18 180/18 180/18 340/32 340/32 500/32 500/32 500/32 500/32 500/32 500/32

Extra färskvattentank, tillval, lit - - - - - - - 120 120 120 120 120 120 120 120

Preparatpåfyllare med öppning på 40x40 
cm, lit

30 30 30 30 30 30 30 37 37 37 37 37 37 37 37

Tomvikt (beroende på ramp), kg 889-1293 901-1305 913-1317 1048-1647 1060-1661 1073-1675 1082-1898 3350-3650 3500-3800 3700-4700 3750-4750 3800-4800 4900-5600 5050-5750 5200-5900

Mått
Bredd (total maskin inkl. ramp), m 2,35 - 2,50 2,50 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55

Höjd (total maskin inkl. ramp), m 2,56 - 3,30 2.85 - 3.30 3.20 3.20 3.30 3.30 3.30 3.50 3.50 3.50

Längd (total maskin inkl. ramp), m 1,36 - 1,65 1,45 - 2,10 6.60-7.10 6.60-7.10 7.55-8.05 7.55-8.05 7.55-8.05 8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05

Spårvidd, m - - - - - - - 1.50-2.25

Pump
Membran-pump, lit/min 100, 150, 200 150, 200, 260 200, 260, 400, 520 200, 260, 400, 520 200, 260, 400, 520

Kontroller EC (Ej HC-ramp), FMC EC (Ej HC-ramp), FMC, FMA, IM Tellus GO, IM Tellus Pro IM Tellus GO, IM Tellus PRO

Switchbox - - -     - - - - - - - -

Starguide IV        - - - - - - - -
IsoMatch Grip - - -            

Övrig basutrustning
Preparatpåfyllare               

Kraftöverföringsaxel 6-splines               

Tillval (fabriksmonterade)
Elektrisk nivåindikator - - -  endast FMC/FMA        

iXclean               

iXclean Comfort (inkl. elektrisk nivåindika-
tor)

- - -  endast FMC/FMA        

iXclean Pro (inkl. elektrisk nivåindikator) - - -  endast FMA        

GEOSPRAY - - - -        

BoomGuide Comfort eller Pro (endast med 
IsoMatch Tellus GO eller PRO)

- - -            

iXflow rundpumpning ramp - - -            

iXflow-E rundpumpning ramp - - - - - - -        

ErgoDrive vändtegsautomatik - - - - - - -        

Tillval (även eftermontering)
Turboomrörare (högtrycksomrörare) - - -            

Stänkskärm               

Koppling för fyllning från tank 2”        - - - - - - - -
Hydrantfyllning    - - - -        

Slang 8m 2” (för extern sugning)               

Flotör för sugslang               

Utvändig rengöring               

Rampbelysning, LED               

CAN förlängningskabel 6m (bara för FMC) - - -     - - - - - - - -
Klädfack - - - - - - -        
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Burna sprutor Bogserade sprutor
Model iXter A8 A10 A12 iXter B10 B13 B16 B18 T3 T3 T4 T4 T4 T6 T6 T6
Tankkapacitet
Nominell / maximal tankkapacitet, lit 800/965 1000/1185 1200/1395 1000/1100 1300/1450 1600/1800 1800/2000 2600/2780 3200/3400 3400/3840 4000/4350 4600/4835 5200/5700 6400/7000 7600/8300

Färskvattentank / handtvätttank, lit 130/18 130/18 130/18 180/18 180/18 180/18 180/18 340/32 340/32 500/32 500/32 500/32 500/32 500/32 500/32

Extra färskvattentank, tillval, lit - - - - - - - 120 120 120 120 120 120 120 120

Preparatpåfyllare med öppning på 40x40 
cm, lit

30 30 30 30 30 30 30 37 37 37 37 37 37 37 37

Tomvikt (beroende på ramp), kg 889-1293 901-1305 913-1317 1048-1647 1060-1661 1073-1675 1082-1898 3350-3650 3500-3800 3700-4700 3750-4750 3800-4800 4900-5600 5050-5750 5200-5900

Mått
Bredd (total maskin inkl. ramp), m 2,35 - 2,50 2,50 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55

Höjd (total maskin inkl. ramp), m 2,56 - 3,30 2.85 - 3.30 3.20 3.20 3.30 3.30 3.30 3.50 3.50 3.50

Längd (total maskin inkl. ramp), m 1,36 - 1,65 1,45 - 2,10 6.60-7.10 6.60-7.10 7.55-8.05 7.55-8.05 7.55-8.05 8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05

Spårvidd, m - - - - - - - 1.50-2.25

Pump
Membran-pump, lit/min 100, 150, 200 150, 200, 260 200, 260, 400, 520 200, 260, 400, 520 200, 260, 400, 520

Kontroller EC (Ej HC-ramp), FMC EC (Ej HC-ramp), FMC, FMA, IM Tellus GO, IM Tellus Pro IM Tellus GO, IM Tellus PRO

Switchbox - - -     - - - - - - - -

Starguide IV        - - - - - - - -
IsoMatch Grip - - -            

Övrig basutrustning
Preparatpåfyllare               

Kraftöverföringsaxel 6-splines               

Tillval (fabriksmonterade)
Elektrisk nivåindikator - - -  endast FMC/FMA        

iXclean               

iXclean Comfort (inkl. elektrisk nivåindika-
tor)

- - -  endast FMC/FMA        

iXclean Pro (inkl. elektrisk nivåindikator) - - -  endast FMA        

GEOSPRAY - - - -        

BoomGuide Comfort eller Pro (endast med 
IsoMatch Tellus GO eller PRO)

- - -            

iXflow rundpumpning ramp - - -            

iXflow-E rundpumpning ramp - - - - - - -        

ErgoDrive vändtegsautomatik - - - - - - -        

Tillval (även eftermontering)
Turboomrörare (högtrycksomrörare) - - -            

Stänkskärm               

Koppling för fyllning från tank 2”        - - - - - - - -
Hydrantfyllning    - - - -        

Slang 8m 2” (för extern sugning)               

Flotör för sugslang               

Utvändig rengöring               

Rampbelysning, LED               

CAN förlängningskabel 6m (bara för FMC) - - -     - - - - - - - -
Klädfack - - - - - - -        
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Spridare med hydraulisk kontroll

Vicon RO-C
Arbetsbredd 9-21 meter.  
Behållarvolym: 700-1400 liter.

Vicon RO-M
Arbetsbredd 10-28 meter.  
Behållarvolym: 1100-2000 liter.

Vicon RO-XL
Arbetsbredd 12-54 meter.  
Behållarvolym: 1875-3900 liter.

Spridare med GEOSPREAD-system 
(ISOBUS-kompatibel)

Vicon RO-M GEOSPREAD
Arbetsbredd 10-28 meter.  
Behållarvolym: 1100-2000 liter.

Vicon RO-EDW GEOSPREAD
Arbetsbredd 12-54 meter.  
Behållarvolym: 1875-3900 liter.

Vicon RO-XXL GEOSPREAD
Arbetsbredd 24-45 meter.  
Behållarvolym: 1875-3900 liter.

Spridare med elektrisk kontroll

Vicon RO-M Comfort Control II
Arbetsbredd 10-28 meter.  
Behållarvolym: 1100-2000 liter.

Vicon RO-XL Comfort Control II
Arbetsbredd 12-54 meter.  
Behållarvolym: 1875-3900 liter.

Spridare med vågsystem och dose-
ringskontroll (ISOBUS-kompatibel)

Vicon RO-EW
Arbetsbredd 10-28 meter.  
Behållarvolym: 1100-2000 liter.

Vicon RO-EDW
Arbetsbredd 12-54 meter.  
Behållarvolym: 1875-3900 liter.

VICON GÖDNINGSSPRIDARE
Modellprogram

Pendelspridare
En serie pendelspridare med kapa-
citet på 220 till 1.650 lit. 1-5m sprid-
ningsbredd. Maniell eller hydraulisk 
kontroll. Passar fruktträdgårdar, 
idrottanläggningar och för att sprida 
sand och salt under vintern.
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Spridningsprincip som gör skillnad
1.	 Inga slag, ingen krossning, inget damm. 

Jämn, skonsam gödselacceleration från det centrala 
utloppet. Granulatet behåller karaktären.

2.	Ojämförlig precision 
Spridartallrikar med 8 kastvingar, spridningsbredd från 
9 till 54 meter.

3.	Jämn spridningsbild. 
Spridningsbild med dubbel överlappning, även i slut-
tande fält.

4.	Minimal vindpåverkan. 
Plana spridartallrikar ger alltid ett horisontellt 
spridningsmönster.

5.	Garanterad precision på sluttningar. 
Gödseln träffar alltid vingarna på samma ställe och följer 
hela vingarnas längd.

Överlapp med 8 st kastvingar 
(Standard på Vicon).

VICON ROTAFLOW
Spridningssystem

Välj gödningstyp. Bestäm granulatstorlek med hjälp av 
skakbox, standard till alla spridare.

Kontrollera densitet.

Checklista för exakt spridning - Namnet på din gödning har mindre betydelse
Nyckeln till exakt spridning är att matcha gödningskvalitet och litervikt med spridningsabell så nära som möjligt. Vicon 
RotaFlows checklista hjälper dig att säkerställa noggrannhet under alla fältförhållanden.

Överlapp med 2 st kastvingar 
(Andra fabrikat).
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VICON GÖDNINGSSPRIDARE
Sektionskontroll
Varför olika typer av sektionskontroll?

GEOSPREAD
•	 1 meter/ sektion. 
•	 Lägsta möjliga variationsvärde.
•	 Noggrann dosering.

Till lantbrukare som ställer höga krav på sektionskontroll och spridningsbild 
rekommenderar vi först och främst vår GEOSPREAD-serie. RO-M GEOSPREAD, 
RO-EDW GEOSPREAD samt XXL-GEOSPREAD. Systemet kräver licenser. 

Doseringskontroll (Basic Section Control)
•	 4 meter/sektion. 
•	 Lägre variationsvärde.
•	 Noggrann dosering.

Till gårdar som vill ha en stabil spridare med våg för att uppnå möjligheten med 
konstant utmatning som är oberoende av hastigheten så rekommenderar vi 
våra vågcellspridare. RO-M EW, RO-EDW samt RO-XXL.
Dessa spridare kan också hantera doseringskontroll (Basic Section Controll) Med 
detta system kan vi dosera ner givan i 6 steg för att minimera överlappen. Vare 
sektion blir då 4 meter. Systemet med doseringskontroll kräver licenser. 

Konventionell spridning
Ingen sektionskontroll

Basic Section Control - 4m sektioner
Sektionskontroll via giva

GEOSPREAD - 1m sektioner
Sektionskontroll via giva och 
utmatningspunkt.

Ej bearbetat område

Överlappat område

Arbetat område

VICON SPRIDARE

Modeller GEOSPREAD
•	 RO-M GEOSPREAD
•	 RO-EDW GEOSPREAD
•	 XXL-GEOSPREAD

Modeller som kan ha 
doseringskontroll
•	 RO-M EW
•	 RO-EDW
•	 RO-XXL
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Precision lönar sig - Spara 5-15% av gödningen.
•	 Högsta noggrannhet - jämn spridningsbild.
•	 GEOSPREAD med unik mängd- och utsläppsjustering.
•	 1m reglering av arbetsbredden - inifrån och utifrån.
•	 Användarvänlig: Du behöver inte kliva ur traktorn för att 

justera arbetsbredd eller kantspridning. 
•	 RotaFlow spridarsystem låter konstgödningen accele-

rera upp i hastighet innan det träffar spridarvingarna.
•	 Vågcellsystem med unik referenssensor .
•	 ISOBUS 11783-kompatibel för enkel plug and play,

Alla Vicon vågcellsspridare och GEOSPREAD kan kontroll-
eras via styrfiler.

VICON SPRIDARE

Full arbetsbredd 45 meter med 22 sektioner. 

Minskning av arbetsbredd på vänster sida med 10 m.

Minskning av spridningsbredd på höger sida med 6 m. 

Minskning av arbetsbredd på båda sidor med 8 m.

Avstängning av sektioner från mitten och utåt.

Avstängning av sektioner från en sida.

Exempel på sektionskontroll

VICON GEOSPREAD
Absolut högst precision
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Model RO-C RO-M RO-M EW RO-M GEOSPREAD® RO-XL RO-EDW GEOSPREAD® RO-XXL GEOSPREAD®
Behållare (l) 700 - 900 - 1,400 1,100 - 1,550 - 2,000 1,100 - 1,550 - 2,000 1,100 - 1,550 - 2,000 - 2,450

1,300 - 1,800 - 2,300 - 2,800
1,500 - 2,150 - 2,800 - 3,450
1,875 - 2,550 - 3,225 - 3,900

1,500 - 2,150 - 2,800 - 3,450
1,875 - 2,550 - 3,225 - 3,900

1,875 - 2,550 - 3,225 - 3,900

Spridningsbredd (m) 9-21 10-28 10-28 10-33 12-54 12-54 24-45
Utmatning (kg/min) 10-230 10-320 10-320 10-320 10-320 10-320 10-540
Fyllningshöjd (cm) 96 - 108 - 128 100 - 119 - 138 100 - 119 - 138 108 - 127 - 146 - 165 

113 - 132 - 151 - 170
110 - 129 - 148 - 167 110 - 129 - 148 - 167 123 - 142 - 161  180

Bredd (cm) 154 - 154 - 176 220 220 220 / 245 275 / 290 275 / 290 290
Fyllningsbredd (cm) 148 - 148 - 170 214 214 214 / 239 269 / 284 269 / 284 284
Tomvikt 250 - 270 - 300 330 - 335 - 380 400 - 425 - 450 480 - 505 - 530 - 555

495 - 520 - 545 - 570
500 - 530 - 560 - 590
515 - 545 - 575 - 605

655 - 685 - 715 - 745
695 - 725 - 755 - 785

705 - 735 - 765 - 795

Manuell kontroll  - - - - - -
Hydraulisk kontroll   - -  - -
Comfort Control II -  - -  - -
IsoMatch Tellus GO - -   -  
IsoMatch Tellus PRO - -   -  
Utrustning
PTO överbelastningsskydd       
Såll för behållare       
Omrörare    - - - -
Långsam omrörare - - -    
Finspridning       
Skakbox       
Varningstriangel       
Reflexer       
LED-belysning       
Topdressing kit  - - - - - -
Tramline and topdressing kit   - - - - -
Kantspridningsplåt       
Hydraulisk kantspridningsplåt -      
TrimFlow kantspridning -      
Kastvingar 20/21m  - - - - - -
Kastvingar 27/28m -   - - - -
Kastvingar 27/33m - - -  - - -
Kastvingar HD (L=285 mm) - - - -   -
Lyftvingar (L=330 mm) - - - -   
Kalibreringsutrustning       
Snabbtömning av behållare       
Presenning  (only RO-C 

1400)
     (också möjligt med elektrisk)  (också möjligt med elektrisk)

Nivåsensor, behållare h/v - - - - -  
Stege -   -   
Sidostege - - -  -  
Stänkskydd - - -    
Kat III/IV kopplingspunkts - - - -   
Parkeringshjul -      
1 eller 2 d.a. ventil (separat reglering 
V/H)

-  - -  - -

Hydraulisk drivning - - - -   -
Såll för pellets i behållare - - - -   
Vagn för spridare (500/50-17) - - - -   

VICON SPRIDARE

VICON GÖDNINGSSPRIDARE
Tekniska data
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Model RO-C RO-M RO-M EW RO-M GEOSPREAD® RO-XL RO-EDW GEOSPREAD® RO-XXL GEOSPREAD®
Behållare (l) 700 - 900 - 1,400 1,100 - 1,550 - 2,000 1,100 - 1,550 - 2,000 1,100 - 1,550 - 2,000 - 2,450

1,300 - 1,800 - 2,300 - 2,800
1,500 - 2,150 - 2,800 - 3,450
1,875 - 2,550 - 3,225 - 3,900

1,500 - 2,150 - 2,800 - 3,450
1,875 - 2,550 - 3,225 - 3,900

1,875 - 2,550 - 3,225 - 3,900

Spridningsbredd (m) 9-21 10-28 10-28 10-33 12-54 12-54 24-45
Utmatning (kg/min) 10-230 10-320 10-320 10-320 10-320 10-320 10-540
Fyllningshöjd (cm) 96 - 108 - 128 100 - 119 - 138 100 - 119 - 138 108 - 127 - 146 - 165 

113 - 132 - 151 - 170
110 - 129 - 148 - 167 110 - 129 - 148 - 167 123 - 142 - 161  180

Bredd (cm) 154 - 154 - 176 220 220 220 / 245 275 / 290 275 / 290 290
Fyllningsbredd (cm) 148 - 148 - 170 214 214 214 / 239 269 / 284 269 / 284 284
Tomvikt 250 - 270 - 300 330 - 335 - 380 400 - 425 - 450 480 - 505 - 530 - 555

495 - 520 - 545 - 570
500 - 530 - 560 - 590
515 - 545 - 575 - 605

655 - 685 - 715 - 745
695 - 725 - 755 - 785

705 - 735 - 765 - 795

Manuell kontroll  - - - - - -
Hydraulisk kontroll   - -  - -
Comfort Control II -  - -  - -
IsoMatch Tellus GO - -   -  
IsoMatch Tellus PRO - -   -  
Utrustning
PTO överbelastningsskydd       
Såll för behållare       
Omrörare    - - - -
Långsam omrörare - - -    
Finspridning       
Skakbox       
Varningstriangel       
Reflexer       
LED-belysning       
Topdressing kit  - - - - - -
Tramline and topdressing kit   - - - - -
Kantspridningsplåt       
Hydraulisk kantspridningsplåt -      
TrimFlow kantspridning -      
Kastvingar 20/21m  - - - - - -
Kastvingar 27/28m -   - - - -
Kastvingar 27/33m - - -  - - -
Kastvingar HD (L=285 mm) - - - -   -
Lyftvingar (L=330 mm) - - - -   
Kalibreringsutrustning       
Snabbtömning av behållare       
Presenning  (only RO-C 

1400)
     (också möjligt med elektrisk)  (också möjligt med elektrisk)

Nivåsensor, behållare h/v - - - - -  
Stege -   -   
Sidostege - - -  -  
Stänkskydd - - -    
Kat III/IV kopplingspunkts - - - -   
Parkeringshjul -      
1 eller 2 d.a. ventil (separat reglering 
V/H)

-  - -  - -

Hydraulisk drivning - - - -   -
Såll för pellets i behållare - - - -   
Vagn för spridare (500/50-17) - - - -   
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Vicon introducerar MULTIRATE på 
GEOSPREAD-spridare. Med MULTI-
RATE kan de här modellerna sprida 
i höga hastigheter i kombination 
med variabel giva per sektion. Det 
här ger mycket hög noggrannhet och 
kapacitet.

Gödningshantering - optimal 
gödning av din gröda
Effektiv näringshantering av din 
gröda är en viktig faktor för att 
driva en lönsam verksamhet. Att öka 
produktiviteten och produktionen 
kräver mer precision i jordbruket. 

”Det blir mer och mer viktigt att 
tillämpa flera givor inom en arbets-
bredd”, säger Jeroen van Turenhout, 
Senior Product Manager.” 
För att sprida rätt mängd gödning 
på en specifik plats i ett fält finns 
det behov av att ha olika givor inom 
arbetsbredden”.

GEOSPREAD-systemet kan flytta 
spridningsmönstret efter den 
önskade givan per sektion. Beroende 
på fältvariation och appliceringskarta, 
kan upp till 8 sektionsgivor användas. 
Det här ger en mer exakt applicering 
av gödning, vilket ökar avkastningen 
samtidigt som det minskar kostnader.

Anslut dig till din maskin
IsoMatch FarmCentre är telematiklösningen från Kver-
neland Group som stöder datautbyte mellan ”fält” och 
”gård”. Förutom realtidspårning av maskinrörelser och 
analys av maskindata, ligger fördelarna med precision 
i jordbruket i att hantera uppgifter som applikations-
kartor för gödselspridare på distans. Till exempel kan en 
lantbrukare eller rådgivare skicka en uppgift med vari-
abel giva via webbapplikationen IsoMatch FarmCentre 
till terminalen i traktorn, där föraren sedan helt enkelt 
kan starta uppgiften direkt i fältet. När arbetet är gjort 
kan samma uppgift skickas tillbaka till webbapplika-
tionen för dokumentation eller rapporteringsändamål, 
vilket ger full kontroll och överblick över verksam-
heten. Dessutom om spridaren skulle stöta på ett fel 
eller driftstopp, kommer en varning att skickas direkt 
till IsoMatch FarmCentre webbapplikation, så snabba 
åtgärder kan vidtas på distans.
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Nära till manue-
ler, reserdels-
böcker

Tips och tricks

Maskinhistoria

VIP-event

“	Fungerar
	 på alla plattformar”
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MY.VICON.EU
Registrera din maskin

Lantbruk handlar om passion, om att växa och utvecklas. 
Vicon står för att kombinera hantverk med modern teknik. 
När du registrerar din maskin från Vicon har du alltid 
tillgång till den senaste informationen och får även ett 
års extra garanti*. När du registrerat din maskin får du 
bekräftelse på e-post. Du kan registrera flera maskiner 
från Vicon på samma konto.

Vi är glada att kunna meddela att den förlängda garantin 
på ett år är utöver standardgarantin på ett år. Du måste 
registrera din maskin inom en månad efter att du tagit 
emot den. När du registrerat dig har du gjort det första 
steget för att få det extra årets garanti. Det andra är att 
låta din återförsäljare göra en 1-års-inspektion av din 
maskin. Du kommer få meddelande om när det är dags att 
genomföra inspektionen.

* Gäller endast nya maskiner från Vicon som sålts i Sverige. Förbehåll och 
villkor tillkommer. ** Vicon-återförsäljare ombesörjer 1-årsinspektionen. 
Avgifter kan tillkomma.



VICON SLAGKLIPPARE

Bromex PM Bromex M Bromex M plus Bromex PF Bromex CX Bromex CXF
Arbetsbredd, cm 185 200 230 250 155 185 200 200 230 250 235 280 325 195 235 280 320 560 640

Transportbredd, cm 207 222 252 272 18 210 225 255 285 305 255 300 345 217 257 302 342 250 250

Vikt, kg 540 572 620 655 740 780 820 900 960 985 863 980 1080 890 1050 1174 1302 2400 2700

PTO hastighet, rpm 540 540 540 540 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 eller 1000 540 eller 1000 1000

Effektbehov, min-max, hk 35-80 35-80 35-80 35-80 60-140 60-140 60-140 55-160 55-160 55-160 130-260 130-260

Y-slagor, antal 48 52 60 64 40 48 52 52 60 64 40 48 56 48 56 72 80 144 160

Hammarslagor, antal 24 26 30 32 20 24 26 26 30 32 20 24 28 24 28 36 72 80

Rotorhastighet, rpm 2160 2160 2160 2160 1800 1800 1800 1858 1858 1858 1730-1828 1844-1949 2025

Blade tip speed, m/s 51 51 51 51 43 43 43 44 44 44 46-48 46-48 46-48 63-66 63-66 63-66 63-66 57 57

Rotor shaft diamater, mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Rotordiameter 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 220 220 220 245 245 245 245 245 245

Klippdiameter, mm 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 503 503 503 651 651 651 651 541 541

Remmar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2x5 2x5

Remspännare aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut

Utrustning

Offset, mm 500 500 500 500 580 580 580 1250 1250 1250 500 500 500 - - - - - -

Bakre rulle, mm 160 160 160 160 195 195 195 195 195 195 195 195 195 245 245 245 245 245 245

Bakre hjul - - - - - - - - - -

Medar

1 motkniv

2 motknivar

Dubbelhuv

 Standard    Tillval   -    Ej möjlig

Bromex PM
Kompakta maskiner för att putsa 
stubb, beten och halm. Sidoförskjut-
ning 500 mm standard.

Bromex M 
Mångsidiga för vägunderhåll, klippa 
fältkanter, vägrenar, diken etc

Bromex M plus
Samma fina egenskaper som M, med 
möjlighet till större arbetsbredd och 
större offset.

Bromex PM
Möjligt med både front- och bakmon-
tering. Utmärkt klippkvalité.

Bromex CX
Kraftfulla maskiner för arbete i gräs 
eller halm och på ex. trädor.

Bromex CXF
För arbete i de tuffaste miljöerna. 
Fällbar konstruktioner med låg trans-
portbredd, trots stor arbetsbredd.
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Bromex PM Bromex M Bromex M plus Bromex PF Bromex CX Bromex CXF
Arbetsbredd, cm 185 200 230 250 155 185 200 200 230 250 235 280 325 195 235 280 320 560 640

Transportbredd, cm 207 222 252 272 18 210 225 255 285 305 255 300 345 217 257 302 342 250 250

Vikt, kg 540 572 620 655 740 780 820 900 960 985 863 980 1080 890 1050 1174 1302 2400 2700

PTO hastighet, rpm 540 540 540 540 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 eller 1000 540 eller 1000 1000

Effektbehov, min-max, hk 35-80 35-80 35-80 35-80 60-140 60-140 60-140 55-160 55-160 55-160 130-260 130-260

Y-slagor, antal 48 52 60 64 40 48 52 52 60 64 40 48 56 48 56 72 80 144 160

Hammarslagor, antal 24 26 30 32 20 24 26 26 30 32 20 24 28 24 28 36 72 80

Rotorhastighet, rpm 2160 2160 2160 2160 1800 1800 1800 1858 1858 1858 1730-1828 1844-1949 2025

Blade tip speed, m/s 51 51 51 51 43 43 43 44 44 44 46-48 46-48 46-48 63-66 63-66 63-66 63-66 57 57

Rotor shaft diamater, mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Rotordiameter 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 220 220 220 245 245 245 245 245 245

Klippdiameter, mm 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 503 503 503 651 651 651 651 541 541

Remmar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2x5 2x5

Remspännare aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut

Utrustning

Offset, mm 500 500 500 500 580 580 580 1250 1250 1250 500 500 500 - - - - - -

Bakre rulle, mm 160 160 160 160 195 195 195 195 195 195 195 195 195 245 245 245 245 245 245

Bakre hjul - - - - - - - - - -

Medar

1 motkniv

2 motknivar

Dubbelhuv

 Standard    Tillval   -    Ej möjlig
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KOMBINERA HANTVERK & MODERN TEKNIK
Med IsoMatch precisionslantbruk
Vi tycker att man ska kunna välja sina egna vägar. Precisionslantbruk är ett 
sätt att leva. Utveckla din gröda, din gård och dig själv på ditt sätt. 
Vårt utbud inom precisionslantbruk består av innovativa och skräddarsydda 
lösningar, utvecklade för att passa ditt personliga sätt att jobba och respekt till 
yrkets historia. Nu kan du arbeta smartare, effektivare och enklare och få ut 
det mesta från dina maskiner och grödor. Du sparar samtidigt tid och material.

PRO-lösningen för ökad produktivitet
IsoMatch Tellus PRO 12-tums terminalen är den optimala 
lösningen för ett allt-i-ett system i traktorhytten. Det har 
allt du behöver för att få ut det mesta av dina maskiner och 
grödor, samt kostnadsbesparingar i gödningsmedel, kemi-
kalier och tid genom att använda automatisk sektions-styr-
ning och variabel hastighetskontroll. Med den unika dubbla 
skärmfunktionen ges du möjlighet att se och hantera två 
maskiner och / eller processer samtidigt.

Bättre överblick med farm management
IsoMatch FarmCentre är den första av en serie telematiklösningar. Denna 
lösning för hantering av din fordonsflotta är tillämplig för dina ISOBUS-maskiner 
i kombination med en IsoMatch-terminal. Oavsett om du vill styra din flotta, 
hantera uppgifter på distans eller analysera data om maskinens prestanda, till-
handahåller IsoMatch FarmCentre detta i en effektiv webbapplikation, koppling 
av redskap, traktorer, terminaler och molnet i ett kontinuerligt flöde av data och 
anslutning.

Enkel kontroll
IsoMatch Tellus GO är en kostnadseffektiv 7 tums terminal. 
Den är utvecklad för att hantera maskinen på ett enkelt 
sätt. Optimal kontroll under drift med ledbelysta knappar, 
scrollhjul och touchskärm.
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VICON ORIGINALDELAR OCH SERVICE

Din reservdelsspecialist
Du har nära till din lokale återförsäl-
jare, som alltid är redo att hjälpa dig. Din 
Vicons-återförsäljare kan din maskin och 
har expertisen att se till att din maskin 
presterar maximalt.

Alltid tillgänglig
Din Vicon-återförsäljare stöds av ett stort distribution-
snätverk, så att du ska få det du behöver när du behöver 
det. Vi har ett svenskt distributionscenter i Skåne med  
5 000 delar. Skickas över natten till stora delar av Sverige. 
Vi har även ett centralt strategiskt, europeiskt 
distributionscenter. Med över 70 000 delar i lager och 
24/7-service är vi redo att leverera delar till dig alla tider.

Snabb tillgång till information
Behöver du en översikt på reservdelar, teknisk information 
eller en manual? Vår databas online, min.vicon.se, har all 
den informaton du behöver.
Olika typer av dokumentation som reservdelskataloger, 
manualer, mjuk-varuuppdateringar, FAQs m.m finns där. 
Glöm bara inte registrera din  
Vicon-maskin när du köper den, på my.vicon.eu

ORIGINALDELAR OCH SERVICE
Är vad som gör din maskin en Vicon

Information som lämnas I denna broschyr är endast avsedd att vara av allmän karaktär för internationell spridning. Avsikten är att informationsinnehållet 
ska vara så riktigt som möjligt. Om det mot förmodan förekommer felaktigheter kan detta inte orsaka att  legala krav ställs på Kverneland Group. Modeller, 
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1910
Vicon startas av  

Hermanus Vissers.
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vändaren
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Lågtrycks-
spruta 1966

Första 
Vicon-slåt-
tern med två 
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Första CAN-bus 
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Triangulära tallrikar
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HP1600 
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2004
Sprutramp i 
aluminium. 

2011
GEOSPREAD®, 

GPS-baserad 
sektionskontroll

2015
Non-Stop pressning 
med FastBale 2018

Vicon 
GEOMOW® och 
GEORAKE®

En historia över 
innovationer
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